
 
 

 
CERSANIT S.A. 

25-323 Kielce, Al. Solidarności 36 
tel.: + 48 /41/ 315 80 03 
fax: + 48 /41/ 315 80 06 

www.cersanit.com.pl 
www.opoczno.eu www.missenkeramic.de 

 
NIP 564-000-16-66 
Regon 110011180 

 
bank account: 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 
10 1750 1107 0000 0000 0113 1923 

 
District Court in Kielce, 
X Commercial Division 

of the National Court Register 
KRS 0000081341 

Initial capital: 
21,638,404.30 PLN, fully paid up 

 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.  1/CE/W/CER 
 

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: AZBXXXXXXXXXXX ( visi produktai, kurių kodas prasideda nuo AZB) 

2. Numatyta produkto paskirtis arba paskirtys: Asmens priežiūra. 

Gaminio pavadinimas:  

Vanna: pagal „Priedas nr. 1”; CL1 ; rūš: I ; 1 tipas 

3. Gamintojas: Cersanit S.A.  Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polija 

4. Produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): SISTEMA 4 

5a.  Suderintas standartas: EN 14516:2006+A1:2010. 

6.     Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 

 

 

 

 

 

Aukščiau aprašyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkiniui. Ši 

eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal (ES) nr. 305/2011 įstatymą tik anksčiau nurodyto gamintojo 

atsakomybe.  

 

 

 

Gamintojo vardu pasirašė: 

 

        

                                                                                   Łukasz Zaborowicz 

            Kelcē, 03.01.2023                                                                         Kvalitātes direktors  

 

..........................................................                                     ................................................................................ 

   (izsniegšanas vieta un datums)                                                                    (vārds un uzvārds, paraksts) 

 
 

 

 

 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

(lygis ir (arba) klasė) 

Darnioji techninė specifikacija 

plaunamoji geba atitinka EN 14516:2006+A1:2010 

patvarumas atitinka EN 14516:2006+A1:2010 


