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ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ	ҚАСИЕТТЕРІНІҢ	ДЕКЛАРАЦИЯСЫ	№	04CPR/BIa/RO/03	
	

1.	Өнім	типінің	қайталанбас	сәйкестендіргіш	коды:	04/BIa/GL/RO	
2.	Пайдаланудың	көзделген	арналуы	немесе	арналуы:		
Су	сіңіргіштігі	төмен	E≤0,5%	құрғақтай	қысымдалған	керамикалық	плитка;	G	қосымшасы;	тобы	BІa,	
Жалтыратылған	 (GL);	 ғимараттардағы	 едендер	 мен	 қабырғаларды	 ішінен	 және	 сыртынан	
жабындауға	арналған	–	қаптамадағы	сипаттамасына	сай	
3.	Өндірушінің	атауы:	ROVESE	S.A.;	AL.	Solidarności	36;	25-323	Kielce	
4.	Пайдаланушылық	қасиеттерінің	тұрақтылығына	баға	беру	және	тексеру	жүйесі:	СИСТЕМА	4	
5.	Келісілген	стандарт:	EN	14411:2012	

6.	Мәлімделетін	пайдаланушылық	қасиеттері:		

Пайдаланушылық	қасиеттерінің	декларациясы	көшірмесі	мына	веб-сайтта:	www.rovese.com		

Жоғарыда	аталған	өнімнің	пайдаланушылық	қасиеттері	мәлімделген	декларацияланатын	қасиеттерімен	
келісіп	 тұрады.	 Бұл	 пайдаланушылық	 қасиеттерінің	 декларациясы	 (ЕС)	№	 305/2011	Өкіміне	 сәйкес	 тек	
қана	жоғарыда	аталған	өндірушінің	жауаптылығына	беріледі.	

Өндірушінің	атынан	қол	қойған:	

	

											Kielce,	01.01.2017																																																																														..........................................................		
								(берген	күні	мен	жері)																																																																																																															(қолтаңбасы)	
	

Нег і з г і  с ипат т амалары 
Тұ т ынушылық қас иет т ері   
(деңг ейі  және/немес е 

с ыныбы) 

Үйлес т і рі лг ен 
т ех ник алық 

с пецификацияс ы 

От қа реакцияс ы A1FL 
Сынақс ыз  

жі к т елг ен (CWT) 
Қау і пт і  з а т т ардың бөлі ну і : 

EN 14411:2012 

- Кадмий Максимум		0,07	мг/мм2	
- Қорғ ас ын Максимум		0,8	мг/мм2	
Ажыралу ғ а бері к т і г і : 
- қалыңдығ ы ≥ 7,5мм ≥ 1300N 
- қалыңдығ ы < 7,5мм ≥ 700N 
Ұс т ас у бері к т і г і /aдг ез ия [Н/мм2]: 
- цемент т і к желі мдер 

NPD –т ұ т ынушылық 
қас иет т ері  анықт алғ ан жоқ 

- дис перс иялық желі мдер 
- реак т ив т і к шайырдан 
дайындалғ ан желі мдер 
- қабырғ а қалау ғ а арналғ ан 
ері т і нді  
DIN 51130 нормас ы бойынша 
с ырғ у 

Қапт амада көрс ет і лг ен 
декларация ғ а с әйкес  

Термиялық шокқа т өз і мді лі г і  Сәйкес  к еледі  
Келес і лерг е бері к т і г і : 
- і шк і  қолданыс қа: Сәйкес  к еледі  
- с ырт қы қолдану ғ а: қат у ғ а-
еру г е т өз і мді лі г і   Сәйкес  к еледі  

Жанас у ды с ез і ну NPD –т ұ т ынушылық 
қас иет т ері  анықт алғ ан жоқ 


