
 
	

 
ROVESE S.A. 

25-323 Kielce, Al. Solidarności 36 
tel.: + 48 /41/ 315 80 03 
fax: + 48 /41/ 315 80 06 

www.rovese.com  www.cersanit.com.pl 
www.opoczno.eu www.missenkeramic.de 

 
NIP 564-000-16-66 
Regon 110011180 

 
Konto Bankowe: 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 
10 1750 1107 0000 0000 0113 1923 

 
Sąd Rejonowy w Kielcach, 

X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000081341 
Wysokość kapitału zakładowego spółki: 

21 638 404,30 zł, w całości opłacony 

	

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT	sz.	02CPR/BIa/RO/03	
	
1.	A	terméktípus	egyedi	azonosító	kódja:	02/BIa/UGL/RO	
2.	Rendeltetésszerű	alkalmazás	vagy	alkalmazások:	
Szárazon	 sajtolt	 E≤0,5%	 alacsony	 vízfelvételű	 kerámia	 burkolólapok;	 G	 melléklet;	 BIa	 Osztály,	 mázatlan	
(UGL)	Gres	Porvellanato;	 beltéri	 felhasználásra	padló-	 és	 falburkolatként,	 valamint	 kültéri	 felhasználásra	
falburkolatként	-	a	csomagoláson	feltüntetett	leírás	szerint	

3.	Gyártó:	ROVESE	S.A.;	AL.	Solidarności	36;	25-323	Kielce	
4.	A	termékek	teljesítménye	állandóságának	értékelésére	és	ellenőrzésére	szolgáló	rendszer	vagy	rendszerek:		
4.	rendszer	

5.	Harmonizált	szabvány:	EN	14411:2012		
6.	Nyilatkozat	szerinti	teljesítmény:		

A	Teljesítménynyilatkozat	másolata	a	weboldalon	található:	www.rovese.com		

A	 fent	 felsorolt	 termékek	 teljesítménye	 a	 nyilatkozat	 szerinti	 teljesítménynek	 megfelel.		
E	 teljesítménynyilatkozat	 kiadásáért	 a	 305/2011/EU	 rendelet	 szerint	 kizárólag	 a	 fent	 meghatározott	 gyártó		
a	felelős.	

A	gyártó	nevében	és	részéről	aláíró:	

	

											Kielce,	01.01.2017																																																																														..........................................................		
										(kiadás	helye	és	kelte)																																																																																																															(aláírás)	

Főbb	jellemzők	 Használati	tulajdonságok	(szint	
és/vagy	osztály)	

Harmonizált	műszaki	
specifikáció	

Tűzveszélyesség	 A1FL	
Vizsgálat	nélkül	besorolva	

(CWT)	
Veszélyes	anyagok	kibocsátása:	

EN	14411:2012	

-	Kadmium	 Max	0,07mg/mm2	

-	Ólom	 Max	0,8mg/mm2	

Szakítószilárdság:	
-	vastagság	≥	7,5mm	 ≥	1300N	
-	vastagság	<	7,5mm	 ≥	700N	
Kötés	erőssége/adhézió	[N/mm2]:	
-	cementes	ragasztók	

NPD	–	nem	meghatározott	
használati	tulajdonságok	

-	diszperziós	ragasztók	
-	reaktív	gyanta	alapú	ragasztók	
-	habarcs	
DIN	51130	norma	szerinti	
csúszásmentesség	

A	csomagoláson	található	
nyilatkozatnak	megfelelően	

Termikus	sokk	szembeni	ellenálló	
képesség	 Teljesíti	

Tartósság:	
-	belső	használat:	 Teljesíti	
-	külső	használat:	fagyás-olvadás	
ellenállás	 Teljesíti	

Tapintás	érzet	 NPD	–	nem	meghatározott	
használati	tulajdonságok	


